
Reguullador de velocidad continua

DDoos conexiones de aspiración

PPrroteccióónn antichispas integrada

Toobbeera con pie magnético

Equipo de aspiración portátil de alto vacío

Hasta 20.000 Pa de pprreessiiiióóónn

Controoll dde lla filtracióónn

Cajjóón collector de polvo

Listo para conectar

Perfecto para la aspiración 
de pistolas

Con limpieza 
automática del filtro

Súper flexible 
en el uso
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EcoCube

Strongmaster

filtoo

¡El equipo adecuado para 
cada aplicación!

www.teka-warehouse.de/es

Datos técnicos

Rendimiento de la turbina 340 m3/h

Presión máx. 20.000 Pa

Motor 1,6 kW (2 x 0,8 kW)

Tensión de conexión 230 V/50 Hz

Dimensiones 300 x 300 x 810 mm

Peso aprox. 25 kg
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TEKA Tecnología de Limpio Aéreo, S.L. • C/Riera Principal, 8 - 08328 Alella/Barcelona

Tel.: +34.931.60.00.20 • Fax.: +34.931.815.297 • info@teka.eu • www.teka.eu

Flexibilidad tiene un nombre:

25kg ligero y con ello súper transportable

Aquí no hay nada que limpiar a mano

Cartucho de filtración de extraordinaria calidad

Tobera, manguera y pie 
magnético
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Conexión directa con 
la pistola de solda-

dura

 ¡Calcular ahora el  
ahorro de calefacción!
http://rechner.teka.eu
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