
LIMITE ELÁSTICO (N/mm2) TENSÃO DE ROTURA (N/mm2) ALONGAMENTO A5 (%) DUREZA(HB)

CLASSIFICAÇÃO DIN:

EN ISO 1071 : T C NiFe-2

Classificação:
Fio fluxado para soldadura de ferro fundido nodular e fosfórico. Utilizado para unir ou reparar todo o
tipo de ferro fundido. Também utilizado para soldaduras dissimilares entre ferro fundido e aço.
Utilizado para soldar peças grossas. Não é necessário pré-aquecimento.

Descrição técnica:

Posições de soldadura:

Aplicações

Composição Química:
Polaridade Aconselhada:

DIN 1691
DIN 1692
DIN 1693

C Mn Si Ni Fe
REST.456.04.00.75

550 340 16 165

Propriedades mecânicas:

Condições de armazenamento:

Devem ser armazenados num ambiente seco
(humidade relativa <50%, temperatura ambiente>
20° C).
Não devem ser expostas a alta carga estática e
impactos.

FIO FLUXADO PARA APLICAÇÕES ESPECIAIS : NI CL

Gás de proteção:
M21

FLUXADOS
FIOS

DesignaçãoReferência Kg/PaleteKg/Bobine Bobines/Palete
FFL071M05 FIO FLUXADO NI CL 1,20MM Sem info.15,00 Sem info.

A empresa RibeiWelding reserva o direito de efetuar alterações sem aviso prévioVersão nº 1,21  /      2021 25Aos preços apresentados acresce taxa de IVA em vigor.


