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  DESCRIÇÃO  
 

Gel passivante por pulverização. 

O WS 3634 G é um passivante em Gel para aço inoxidável para uso por 
aspiração/pulverização. Assegura de maneira rápida, a resistência óptima à corrosão mediante 
uma rápida e uniforme formação de uma capa protectora passiva na superfície de aço inoxidável. 

Destinado único e exclusivamente para uso Industrial. 
 

 

  CARACTERÍSTICAS  E VANTAGENS   
 

 Não contém ácido clorídrico nem cloretos;

 Excelente tixotropia, o que permite uma pulverização na vertical.

 Cor verde para identificar uma correcta distribuição na área de aplicação.  

 Forma de maneira rápida e completa uma capa protectora passiva nas superfícies 
e nos cordões de soldadura.

 Restaura a resistência à corrosão nas superfícies tratadas.

 Elimina as contaminações metálicas ferríticas pelas contaminações de óxido.

 Adequado para tratamento posterior à decapagem, se necessário.

 Adequado para tratamento posterior ao processo de polimento.

 Quando aplicado regularmente, aumenta notavelmente a vida do aço inoxidável 

 Mantem a superfície original do aço inoxidável, não atacando o metal base.
 Cria uma superfície uniforme tendo em conta as características químicas.

 

  APLICAÇÕES   
 

 Aços inoxidáveis austeníticos.

 Aços inoxidáveis estabilizados e não estabilizados.

 Níquel e suas ligas.
 
 

  MODO DE UTILIZAÇÃO  
 

 Modo de utilização: Ver Ficha Técnica  

 MUITO IMPORTANTE: Produto ácido, antes de utilizar ler a Ficha de Segurança e 

a Ficha Técnica  
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Granel 


